
 
 

Przepust kablowy 
szczotkowy 

����  

Przepust kablowy szczotkowy PS-4 stosowany 
jest jako element systemów pod
óg 
podniesionych  do przepuszczania du� ych 
wi� zek kabli spod pod
ogi. Mocowany przy 
kraw� dzi p
yty nie wymaga przepinania kabli.  

 
Rozwi� zanie dedykowane do istniej� cych 
instalacji w  pomieszczeniach technicznych

Przepust PS-4 zbudowany jest z  otwartej 
ramki stalowej lakierowanej proszkowo wg 
RAL 7004 w której osadzona jest szczotka 
pasmowa z w
ókna syntetycznego.  

Przepust jest trudnozapalny w klasie B wed
ug 
ITB 
 

Wymiary 
zewn� trzne  
D
ugo��  –  
160 mm 
Szeroko��  –  
132,5 mm 
 
 

Wymiary otworu  
czynnego  
D
ugo��  – 95 mm 
Szeroko��  - 100 mm 
 
Specyfikacja wyci��  
p
yty 
Wariant A: 
120 mm x 115 mm 
Wariant B*: 
230 mm x 120 mm 

*- dwa przepusty PS-4 skierowane do siebie 

Osadzony w p
ycie przepust nie wystaje ponad 
wyk
adzin�  PVC.  

Ka� da instalacja elektryczna prowadzona pod 
pod
og�  dzi� ki wbudowanym przepustom 
kablowym, puszkom elektro-instalacyjnym jest 
dost� pna w dowolnie wybranym miejscu 
pod
ogi.  

 

 

W
a� ciwo� ci przepustu kablowego:  

1. Eliminuje niekontrolowany wyp
yw 
powietrza spod pod
ogi podniesionej,  

2. Zabezpiecza kraw� dzie p
yty pod
ogowej 
przed ocieraniem si�  o nie wi� zek kabli,  

3. Zapewnia estetyk�  obiektu. 
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